Deutsches
Institut
i DIBt
Bautechnik
Anlage 1 Seite 1 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- V4 V4 P4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ System' | Prod2 | WPK3
AVCP-System |Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemaR Art. 66 (3)

1995/467/EG EN 520:2004+A1:2009 3 - - x5
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und
Prifverfahren

1995/467/EG EN 1337-3:2005 1,3 x5 - X?
Lager im Bauwesen - Teil 3: Elastomerlager

1995/467/EG EN 1856-1:2009 2+ - X -

Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-
Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile fur System-
Abgasanlagen

1995/467/EG EN 1856-2:2009 2+ - X -
Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-
Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und
Verbindungssticke aus Metall
1995/467/EG EN 12859:2011 3 - - x5
Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen
und Prufverfahren

1995/467/EG EN 12860:2001 3 - - x5
Gipskleber fur Gips-Wandbauplatten - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

EN 12860:2001/AC:2002

1995/467/EG EN 14195:2005 3 - - X
Metallprofile fur Unterkonstruktionen von
Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen
und Prufverfahren

EN 14195:2005/AC:2006

1995/467/EG EN 14471:2013+A1:2015

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit
Kunststoffinnenrohen - Anforderungen und
Prifungen .

T assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 305/2011, englische
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 Pruflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fiir das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen '

5 einschlieRlich Erméachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



Deutsches
Institut
i DIBt
Bautechnik
Anlage 1 Seite 2 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

tiber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fir Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrae 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung |Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- V4 V4 P4
iliber das Norm (und Bezugsdokument)/ System? | Prod? | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiR Art. 66 (3)

1995/467/EG EN 14989-2:2007 2+ - X -
Abgasanlagen - Anforderungen und Prufverfahren
far Metall-Abgasanlagen und
materialunabhéangige Luftleitungen fur
raumluftunabhéngige Anlagen - Teil 2:

Abgas- und Luftleitungen fur raumluftunabhangige
Feuerstatten

1996/577/EG EN 12101-1:2005 1 x5 - -
Rauch- und Warmefreihaltung -

Teil 1: Bestimmungen flr Rauchschirrzen
EN 12101-1:2005/A1:2006

1996/577/EG EN 12101-2:2003 1 x5 - -
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 2:
Festlegungen fur naturliche Rauch- und
Warmeabzugsgerate

1996/577/EG EN-12101-7:2011 1 x5 - -
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 7:
Entrauchungskanalstiicke

1996/577/EG EN 12101-8:2011 1 x5 - -
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 8:
Entrauchungsklappen

1996/577/EG EN 15650:2010 1 x5 - -
Luftung von Gebauden - Brandschutzklappen ;

1996/580/EG EAD 330499-01-0601 1 X - -
Verbunddiibel zur Verwendung in Beton

1996/582/EG EAD 330012-01-0601 1 X - -
Einbetonierter Anker mit Innengewindehulse

1996/582/EG EAD 330232-01-0601 1 X - -
Mechanische Dibel zur Verwendung im Beton

1996/582/EG EAD 330924-01-0601 1 X - -
Einbetonierte Ankerbolzen

1997/161/EG EAD 330075-01-0601 2+ - X -
Anschlageinrichtung fiir Aufziige

1997/161/EG EAD 330083-03-0601 2+ -

Setzbolzen fiur Verankerungen von redundanten,
nicht-tragenden Systemen in Beton

i,
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (E Nlr.
Fassung) Y
2 Produktzertifizierungsstelle gemaf Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ’
3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Pruflabor gemaRk Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen
5 einschlieRlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217




Anlage 1

zum Bescheid vom 16.11.2023
Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes

Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Seite 3 von 16

tiber das

Entscheidung

AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemiR Art. 66 (3)

AVCP- z
System1

Prod?2

WPK3

p4

1997/161/EG

EAD 330747-00-0601

-| Dubel zur Verwendung im Beton flr redundante

nicht-tragende Systeme

2+

1997/463/EG

EAD 330196-01-0604

Kunststoffdiibel aus neuem oder rezykliertem
Material zur Befestigung von auenseitigen
Warmedamm-Verbundsystemen mit Putzschicht

2+

1997/463/EG

EAD 330284-00-0604 ‘
Kunststoffdubel fuir redundante nichttragende
Systeme in Beton und Mauerwerk

2+

1997/556/EG

EAD 040083-00-0404
AuBenseitige Warmedamm-Verbundsysteme
(WDVS) mit Putzschicht

1,2+

1997/597/EG

EAD 050001-00-0301
Lasttragende warmeisolierende Elemente, die

.| eine thermische Trennung zwischen Balkonen

und InnenfuBboden bilden

1+

1997/597/EG

EAD 160003-00-0301

Doppelkopfanker zur Erhéhung des Durchstanz-
widerstandes von Flachdecken oder
Fundamenten und Bodenplatten

1+

1997/597/EG

EAD 160012-01-0301
Kopfbalken aus Betonstahl

1+

1997/740/EG

EN 771-1:2011+A1:2015
Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1:
Mauerziegel

2+

1997/740/EG

EN 845-3:2013+A1:2016

Festlegungen fur Ergéanzungsbauteile fur
Mauerwerk - Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus
Stahl

1997/740/EG

EN 998-2:2016
Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau -
Teil 2: Mauermértel

2+

1997/740/EG

EN 15824:2017
Festlegungen fur AuBen- und Innenputze mit
organischen Bindemitteln

®©,
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung l)I) Wr‘ﬁ'.aQS/
ir §

Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemal Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

ll(.,.(.
Sé\?hp — l’l‘%« ;//
3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle geméaR Anhang V Nr. 2.(2) rdnung-(EU) Nr. 305/2011
4 Priiflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir das Wesentliche Merkmal Emission von

gefahrlichen Stoffen
5 einschlieRlich Erméchtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217
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Deutsches
Institut
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Anlage 1 | Seite 4 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- 4 4 p4
tiber das Norm (und Bezugsdokument)/ Systeml| Prod2 | wPk3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/ :

ETAG gemiR Art. 66 (3)
1997/808/EG EN 13454-1:2004 1,3 X5 - x5
Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-
Compositbinder und Calciumsulfat-Werkmortel far
Estriche - Teil 1: Begriffe und Anforderungen
1997/808/EG EN 13813:2002 1 x5 - -
Estrichmoértel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmértel und Estrichmassen - Eigenschaften
und Anforderungen

1998/214/EG EAD 200032-00-0602 2+ - X -
Vorgefertigte Zugstabsysteme mit speziellen
Endverbindungen

1998/214/EG EAD 200059-00-0302 2+ - X -
Stahlbauteile fur Palettenregalsysteme

1998/214/EG EAD 330667-00-0602 2+ - X -
Warmgewalzte Montageschienen

1998/214/EG EN 1090-1:2009+A1:2011 _ 2+ - X -

Ausfiihrung von Stahltragwerken und
Aluminiumtragwerken - Teil 1:
Konformitatsnachweisverfahren fiir tragende
Bauteile

1998/214/EG EN 10025-1:2004 2+ - X -
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen -
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen
1998/214/EG EN 10088-4:2009 2+ - X -
Nichtrostende Stéhle - Teil 4: Technische
Lieferbedingungen fir Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen
1998/214/EG EN 10088-5:2009 2+ - X -
Nichtrostende Stahle - Teil 5: Technische
Lieferbedingungen fiur Stabe, Walzdraht,
gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen
Stahlen fir das Bauwesen

1998/214/EG EN 10210-1:2006 2+ - X -
Warmgefertigte Hohlprofile fur den Stahlbau aus
unlegierten Baustéhlen und aus Feinkornbau- =N
stéhlen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen /

]
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) N 895/201 \ghsch%)

Fassung) K;, i Che,

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 \ f't ’w,

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Vero nung (EUﬁ’Nt 305/2011

4 Pruflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche’ Merkmal-Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Erméchtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Anlage 1 Seite 5 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstralle 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

AVCP- | Z z pd
system?| Prod2 | WPK3

Entscheidung
liber das
AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemiR Art. 66 (3)

EN 10219-1:2006 2+ -
Kaltgefertigte geschweilte Hohlprofile fur den
Stahlbau aus unlegierten Baustéhlen und aus
Feinkornbaustéhlen - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN 10343:2009 2+ -
Vergutungsstahle fur das Bauwesen -Technische
Lieferbedingungen

EN 14399-1:2015 2+ -
Hochfeste vorspannbare Garnituren fur
Schraubverbindungen im Metallbau -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 15048-1:2007 2+ -
‘Garnituren fur nicht planmafig vorgespannte
Schraubenverbindungen fiir den Metallbau -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 15088:2005

Aluminium und Aluminiumlegierungen -
Erzeugnisse fur Tragwerksanwendungen -
Technische Lieferbedingungen

1998/214/EG

1998/214/EG

1998/214/EG

1998/214/EG

1998/214/EG

1998/436/EG
1998/437/EG

EN 490:2011
Dach- und Formsteine aus Beton fir Dacher und
Wandbekleidungen - Produktanforderungen

X5

1998/436/EG
1998/437/EG

EN 494:2012+A1:2015
Faserzement-Wellplatten und dazugehérige
Formteile - Produktspezifikation und Prifverfahren

. x5

1998/436/EG
1998/437/EG

EN 14509:2013
Selbstragende Sandwich-Elemente mit

beidseitigen Metalldeckschichten - WerkmaRig
hergestellte Produkte - Spezifikationen

EN 13964:2014 3 -
Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren
EAD 160004-00-0301 1+ X
Spannverfahren zur Vorspannung von
Tragwerken

EAD 160027-00-0301 1+ X
Besondere Fillmassen fiir Spannverfahren

1998/437/EG 5P

1998/456/EG

1998/456/EG

Fassung)
2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 \ fiir By =
3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Vero¥dnung ( Jy
4 Pruflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir das Wesentlicl
gefahrlichen Stoffen
5 einschlieRlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 1 Seite 6 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium far Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), MarsbruchstralRe 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z Z p4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ system1| Prod2 | WPK3
AVCP-System |Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiR Art. 66 (3)
1998/456/EG EAD 160071-00-0102 1+ X - -
Bausatz fir Fels- und Bodenanker mit
Verwendung von Spannstahllitzen
1998/598/EG EN 13055-1:2002 2+ - X -
Leichte Gesteinskérnungen - Teil 1: Leichte
Gesteinskérnungen fur Beton, Mortel und
Einpressmortel ‘

EN 13055-1:2002/AC:2004

1998/598/EG EN 13055-2:2004 2+ - X -
Leichte Gesteinskérnungen - Teil 2: Leichte
Gesteinskoérnungen fur Asphalte und
Oberflachenbehandlungen sowie fur
ungebundene und gebundene Verwendung
1999/90/EG EN 13707:2004+A2:2009 2+, 3 - X X
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit .

Tragereinlage fur Dachabdichtungen -
Definitionen und Eigenschaften
1999/90/EG EN 13859-1:2010 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen - Teil 1: Unterdeck- und
Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen
1999/90/EG EN 13859-2:2010 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und
Unterspannbahnen fiir Wénde

1999/90/EG EN 13956:2012 2+, 3 - X X
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen -
Definitionen und Eigenschaften
1999/90/EG EN 13967:2012 2+, 3 - X X
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir die Bauwerksabdichtung
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen
und Eigenschaften

Fassung)
2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle fir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Pruflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

230050739-633217



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 1 Seite 7 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023 ‘

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstraf3e 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z V4 p4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ system?| Prod2 | wpk3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemaB Art. 66 (3)

1999/90/EG EN 13969:2004 2+, 3 - X X
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen fur die
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser - Definitionen und Eigenschaften

EN 13969:2004/A1:2006

1999/90/EG EN 13970:2004 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen |
- Definitionen und Eigenschaften

EN 13970:2004/A1:2006

1999/90/EG EN 13984:2013 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Dampfsperrbahnen - Definitionen und
Eigenschaften

1990/90/EG EN 14891:2012 - 3 - - X
Flussig zu verarbeitende wasserundurchléassige
Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen
und Plattenbelagen - Anforderungen,
Prafverfahren, Konformitatsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung

EN 14891:2012/AC:2012

1999/90/EG EN 14909:2012 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Mauersperrbahnen - Definitionen und
Eigenschaften

1999/90/EG EN 14967:2006 3 - - X
Abdichtungsbahnen - Bitumen-Mauersperrbahnen
- Definitionen und Eigenschaften

1999/90/EG EN 15814:2011+A2:2014 3 - - x5
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen
zur Bauwerksabdichtung - Begriffe und

Anforderungen

1999/91/EG EAD 040010-00-1201 1,3 X - X
Dammstoff aus Bléhperlit (EPB)

1999/91/EG EAD 040011-00-1201 1 X - -

Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) mit werkmaRig
aufgebrachten Schutzschichten

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU)
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 '%

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Veroranng:(EU) N 305/2011

4 Priiflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fiir das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Erméchtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217
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Institut
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Bautechnik
Anlage 1 Seite 8 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstralle 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z Z p4
iiber das Norm (und Bezugsdokument)/ System1 Prod2 | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemaR Art. 66 (3)

1999/91/EG EAD 040012-00-1201 1,3 X - X
Warmedammplatte aus mineralischem Material

1999/91/EG EAD 040138-01-1201 1,3 X - X
Lose Warme- und/oder Schallddammprodukte aus
Pflanzenfasern

1999/91/EG EAD 040635-00-1201 1 X - -

Wérme- und/oder Schallddmmstoffe aus
gebundener Polystyrol-Schittung
1999/91/EG EAD 040650-00-1201 1 X - -
Extrudergeschaumte Polystyrol-
Hartschaumplatten als lastabtragende Schicht
und/oder Warmedammung auf3erhalb der

Abdichtung

1999/91/EG EAD 040729-00-1201 1 X - -
Warmeddmmung aus loser Mineralwolle

1999/91/EG EN 13162:2012+A1:2015 1,3 X - X

Warmedammestoffe fur Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -
Spezifikation

1999/91/EG EN 13163:2012+A1:2015 1,3 X - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) - Spezifikation

1999/91/EG EN 13164:2012+A1:2015 1,3 X - X
Warmedammestoffe fur Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation :
1999/91/EG EN 13165:2012+A2:2016 3 - - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmanRig
hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) - Spezifikation :
1999/91/EG EN 13166:2012+A2:2016 3 - - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) - Spezifikation

fiiy " HStity,
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nt. %’oéizmm;mwé e
Fassung) N ¢ _#
2 Produktzertifizierungsstelle geméaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ———

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
geféhrlichen Stoffen

230050739-633217



Deutsches
Institut

fuir
Bautechnik

Anlage 1 Seite 9 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

tber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z 4 p4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ system1| Prod2 | wpk3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
] ETAG gemaR Art. 66 (3)

1999/91/EG EN 13167:2012+A1:2015 3 - - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - Werkmagig
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) -
Spezifikation

1999/91/EG EN 13168:2012+A1:2015 3 - - X
Warmedammstoffe fur Geb&ude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) -
Spezifikation

1999/91/EG EN 13169:2012+A1:2015 3 - - X
Warmedammstoffe fur Geb&aude - Werkmanig
hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB) -
Spezifikation

1999/91/EG EN 13170:2012+A1:2015 3 - - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - Werkmanig
hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) - Spezifikation

1999/91/EG EN 13171:2012+A1:2015 1,3 X - X
Warmedammstoffe fir Gebaude - Werksmafig
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) -
Spezifikation

1999/91/EG EN 14064-1:2010 , 1.8 X - X
Warmedammstoffe fur Gebaude - An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung
aus Mineralwolle (MW) - Teil 1: Spezifikation fur
Schittdammstoffe vor dem Einbau

1999/91/EG EN 14303:2009+A1:2013 . 1,3 X - X
Warmedammstoffe fur die technische
Gebaudeausristung und fir betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
1999/91/EG EN 14304:2009+A1:2013 3 - - X
Warmedammstoffe fur die technische
Gebaudeausristung und fir betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - Werkmagig hergestellte

Produkte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) - o
Spezifikation y
A
{l’)ourspl . g
(\ fiir p " Anstipy

) t
,dlu()’}hn'_ i

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nﬂ\@{g011, eng}i/s,oﬁe
Fassung) S

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

Ny

230050739-633217



Anlage 1

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Seite 10 von 16

Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
liber das
AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemaR Art. 66 (3)

AVCP-
System?

Prod2

WPK3

p4

1999/91/EG

EN 14305:2009+A1:2013

Warmedammstoffe fur die technische
Gebaudeausristung und fur betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - Werkm&Rig hergestellte
Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation

1999/91/EG

EN 14306:2009+A1:2013

Warmedammestoffe fur die technische
Gebaudeausrtstung und fir betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Calciumsilikat (CS) - Spezifikation

1,3

1999/91/EG

EN 14313:2009+A1:2013

Warmedammestoffe fur die technische
Gebaudeausristung und fur betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) -
Spezifikation -

1999/91/EG

EN 14314:2009+A1:2013

Warmedammestoffe fur die technische .
Gebaudeausriustung und fir betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - Werkmagig hergestellte
Produkte aus Phenolharzschaum (PF) -
Spezifikation

1999/91/EG

EN 14315-1:2013
Warmedammestoffe fur das Bauwesen - An der
Verwendungsstelle hergestellter

‘Warmedammestoff aus Polyurethan (PUR) - und

Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum - Teil 1:
Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem
Einbau

1999/91/EG

EN 14316-1:2004

Warmedammstoffe fur Gebaude - An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung
aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) -
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und
Schuttstoffe vor dem Einbau

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 30

Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle fir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 Priuflabor geméaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von

gefahrlichen Stoffen

230050739-633217




Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 1 Seite 11 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprufungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrae 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung |Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- V4 V4 p4
tiber das Norm (und Bezugsdokument)/ system1| Prod2 | wpPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/ '
ETAG gemiR Art. 66 (3)

1999/91/EG EN 14317-1:2004 3 - - X
Warmedammestoffe fur Gebaude - An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung
mit Produkten aus expandiertem

Vermiculite (EV) - Teil 1: Spezifikation far
gebundene und Schuttdammstoffe vor dem
Einbau

1999/91/EG EN 15501:2013 3 - - X
Warmedammestoffe fur die Haustechnik und fur
betriebstechnische Anlagen - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Blahperlit (EP) und
expandiertem Vermiculit (EV) - Spezifikation
1999/91/EG EN 15600-1:2010 3 - - X
Warmedammestoffe fur die technische
Gebaudeausrustung und fur betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung
mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) -
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und
Schittprodukte vor dem Einbau

1999/91/EG EN 16069:2012+A1:2015 3 - - X
Warmedammestoffe fur Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum
(PEF) - Spezifikation

1999/93/EG EAD 020029-00-1102 1 X - -
Ein- und zweifligelige Innentlren aus Stahlblech
mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften
1999/93/EG EAD 020062-00-1102 1 X - -
Ein- und zweiflugelige Feuer- und/oder
Rauchschutzabschlisse aus speziellen Stahl-
Rahmenprofilen

1999/93/EG EN 179:2008 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschlage -
Notausgangsverschlisse mit Dricker oder |
StoRplatte fur Turen in Rettungswegen - /
Anforderungen und Prifverfahren ]

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Gﬁ/,'ZOngnghsc e
Fassung) \ . Gy, % e /

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 \\:\Q_ , -

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gem&R Anhang V Nr. 2.(2) Verordnuné?EU) Nr. 305/2011

4 Pruflabor gemaRk Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



Deutsches
Institut
i DIBt
Bautechnik
Anlage 1 ‘ Seite 12 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschatt,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstralle 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- z Y4 p4
tliber das Norm (und Bezugsdokument)/ System" Prod2 | WPK3
AVCP-System |Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiR Art. 66 (3)

1999/93/EG EN 1125:2008 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschlage -
Paniktlrverschlisse mit horizontaler
Betatigungsstange fir Turen in Rettungswegen -
Anforderungen und Priifverfahren

1999/93/EG EN 1154:1996 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschléage - TurschlieRmittel
mit kontrolliertem SchlieRRablauf - Anforderungen
und Prufverfahren

EN 1154:1996/A1:2002

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

1999/93/EG EN 1155:1997 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschlage - Elektrisch
betriebene Feststellvorrichtungen fir
Drehflugelturen - Anforderungen und
Prufverfahren

EN 1155:1997/A1:2002

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
1999/93/EG EN 1158:1997 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschlage - Schlielfolgeregler
- Anforderungen und Prifverfahren

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

EN 1158:1997/A1:2002

1999/93/EG EN 1935:2002 1 x5 - -
Baubeschlage - Einachsige Tur- und
Fensterbander - Anforderungen und Prufverfahren
EN 1935:2002/AC:2003

1999/93/EG EN 12209:2003 1 x5 - -
Schlésser und Baubeschlage - Schlésser -
Mechanisch betétigte Schlésser und
SchlieRbleche - Anforderungen und Prufverfahren
EN 12209:2003/AC:2005

1999/93/EG EN 13241:2003+A2:2016 ' 3 P T x5
Tore - Produktnorm, Leistungseigenschaften / TN
4 L%
i
-

\ f’,}»" ; l(g‘ l
\ A""'ll ”SI‘,‘,I
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) 305426’1‘4’;_,;;&19(

Fassung) ' N\ 7
2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Priiflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Erméchtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

5

NS

230050739-633217



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Anlage 1 Seite 13 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

AVCP- | Z z pa
System1| Prod2 | WPK3

Entscheidung
liber das
AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemiB Art. 66 (3)

1999/93/EG

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster und Turen - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und
AuBentliren

1,3

XS

1999/93/EG

EN 14846:2008

Baubeschlage - Schlésser - Elektromechanische
Schilésser und SchlieBbleche - Anforderungen und
Prufverfahren

1999/93/EG

EN 16034:2014

Turen, Tore und Fenster - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften

1999/94/EG

EN 1168:2005+A3:2011
Betonfertigteile - Hohlplatten

2+

1999/94/EG

EN 12794:2005+A1:2007
Betonfertigteile - Grindungspfahle
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

2+

1999/94/EG

EN 13224:2011
Betonfertigteile - Deckenplatten mit Stegen

2+

1999/94/EG

EN 13225:2013
Betonfertigteile - Stabférmige tragende Bauteile

2+

1999/94/EG

EN 13693:2004+A1:2009
Betonfertigteile - Besondere Fertigteile fur
Dacher

2+

1999/94/EG

EN 13747:2005+A2:2010
Betonfertigteile - Deckenplatten mit
Ortbetonergénzung

2+

1999/94/EG

EN 14843:2007
Betonfertigteile - Treppen

2+

1999/94/EG

EN 14844:2006+A2:2011
Betonfertigteile - Hohlkastenelemente

2+

1999/94/EG

EN 14991:2007
Betonfertigteile - Griindungselemente

2+

1999/94/EG

EN 14992:2007+A1:2012
Betonfertigteile - Wandelemente

2+

1999/94/EG

EN 15050:2007+A1:2012
Betonfertigteile - Fertigteile fur Briicken

.2+

4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentlich

gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217




Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 1 Seite 14 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

tiber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium far Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z V4 p4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ System1 Prod2 | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiR Art. 66 (3)

1999/94/EG EN 15258:2008 2+ - X -
Betonfertigteile - Stitzwandelemente
1999/454/EG EAD 350003-01-1109 1 X - -

Bausatz fur feuerwiderstandsféhige
Installationskanéle aus werkseitig hergestellten
Formstiucken (hergestellt aus Stahlblech mit
intumeszierender Beschichtung oder Bekleidung)
und Zubehdrteilen

1999/454/EG EAD 350141-00-1106 1 X - -
Brandschutzprodukte zum Abdichten und
VerschlieRen von Fugen und Offnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall

1999/454/EG EAD 350454-00-1104 1 X - -
Brandschutzprodukte zum Abdichten und
VerschlieBen von Fugen und Offnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen
1999/469/EG EN 450-1:2012 1+ x5 - -
Flugasche fur Beton - Teil 1: Definition,

' Anforderungen und Konformitétskriterien
1999/469/EG EN 934-2:2009+A1:2012 2+ - X -
Zusatzmittel fur Beton, Mortel und
Einpressmortel - Teil 2: Betonzusatzmittel -
Definitionen, Anforderungen, Konformitat,
Kennzeichnung und Beschriftung
1999/469/EG EN 934-3:2009+A1:2012 2+ - X -
Zusatzmittel fur Beton, Mértel und
Einpressmortel - Teil 3: Zusatzmittel far
Mauermortel - Definitionen, Anforderungen,
Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung
1999/469/EG EN 934-4:2009 2+ - X -
Zusatzmittel fur Beton, Moértel und
Einpressmortel - Teil 4: Zusatzmittel fur
Einpressmortel fur Spannglieder - Definitionen,
Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und
Beschriftung

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) |
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaf Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 Priiflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Erméachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 1 _ Seite 15 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstralle 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung |Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Z V4 p4
tiber das Norm (und Bezugsdokument)/ System1 Prod2 | WPK3
AVCP-System |Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemadR Art. 66 (3)

1999/469/EG EN 934-5:2007 2+ - X -
Zusatzmittel fur Beton, Mértel und
Einpressmoértel - Teil 5: Zusatzmittel fur
Spritzbeton - Begriffe, Anforderungen,
Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung
1999/469/EG EN 1504-2:2004 ' 2+ - X -
Produkte und Systeme fir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatstberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 2: Oberflachenschutzsysteme
fur Beton

1999/469/EG EN 1504-3:2005 2+ - X -
Produkte und Systeme fur den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatstiberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 3: Statisch und nicht statisch
relevante Instandsetzung

1999/469/EG EN 1504-4:2004 2+ - X -
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatsiberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 4. Kleber fiur Bauzwecke
1999/469/EG EN 1504-5:2004 2+ - X -
Produkte und Systeme fur den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatsiberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 5: Injektion von Betonbauteilen
1999/469/EG EN 1504-6:2006 2+ - X -
Produkte und Systeme fir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatsiberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 6: Verankerung von //
Bewehrungsstében /

/ D,, g
ey w

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. @5/?01‘1 gpghschq

) r( 'Iu,

Fassung) . it nig

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 6 ‘ "/

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnun‘ J) Nr. 305/2011

4 Priiflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

230050739-633217




Deutsches
Institut
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Bautechnik

Anlavge 1 Seite 16 von 16

zum Bescheid vom 16.11.2023 .

Uber die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie, dieses vertreten durch die Direktorin des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstra3e 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP- Y4 V4 p4
iiber das Norm (und Bezugsdokument)/ System1 Prod2 | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiR Art. 66 (3)

1999/469/EG EN 1504-7:2006 2+ - X -
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatstiberwachung und Beurteilung der
Konformitat - Teil 7: Korrosionsschutz der
Bewehrung

1999/469/EG EN 14889-1:2006 3 - - X
Fasern fiir Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe,
. Festlegungen und Konformitéat

1999/470/EG EN 12004:2007+A1:2012 3 - - x5
Mértel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten -
Anforderungen, Konformitatsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung

1999/472/EG EN 682:2002 3 - - X
: Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen

fur Dichtungen in Versorgungsleitungen und
Bauteilen fur Gas und flussige Kohlenwasserstoffe
EN 682:2002/A1:2005

1999/472/EG EN 969:2009 3 - - X3
Rohre, Formstuicke, Zubehorteile aus duktilem
Gusseisen und ihre Verbindungen fur
Gasleitungen - Anforderungen und Prufverfahren
1999/472/EG EN 1057:2006+A1:2010 3 - - x5
Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose
Rundrohre aus Kupfer fur Wasser- und
Gasleitungen fur Sanitéarinstallationen und
Heizungsanlagen

1999/472/EG EN 10255:2004+A1:2007 ‘ : 3 - - X
Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum
Schweillen und Gewindeschneiden - Technische
Lieferbedingungen ‘

2000/273/EG EAD 330008-03-0601 1 X - -
Ankerschienen
2000/606/EG EAD 160129-00-0301 1+ X == -
Betonstahlverbindungen il o -
[ S

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU)
Fassung)

‘3061201, englische

\ fiip H"’uux »{Psr.iun/

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ik ./

3 Zertifizierungsstelle fur die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnil = «}Nﬁ"’305/2011

4 Pruflabor geméB Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fiir das Wesentliche Merkmal Emission von
gefahrlichen Stoffen

5 einschlieRlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

230050739-633217



